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Uppfyller minimikraven enligt EN 14214 och hållbarhetskriterierna i enlighet med svensk lagstiftning och EU-RED.
Biologiskt nedbrytbar.

Produktdatablad

RME Biodiesel B100

Egenskaper Enhet Testmetod EN 14 214

Biofuel Express
specifikation Överträffar OEMs krav

min max
Volvo 

EURO IV/V
Volvo 

EURO VI
Scania 

EURO VI
MAN 

EURO VI

Esterinnehåll % (m/m) EN 14103 ≥ 96.5 98 ≥ 98 ≥ 98 EN14214 EN14214

Monoglyceridinnehåll % (m/m) EN 14105 ≤ 0.80 0.3 ≤ 0.3 ≤ 0.3 EN14214 EN14214

Vatteninnehåll mg/kg EN ISO 12937 ≤ 500 50 300 ≤ 200 ≤ 200 EN14214 EN14214

Total förorening mg/kg EN 12662 ≤ 24 10 ≤ 10 ≤ 10 EN14214 EN14214

Svavelinnehåll mg/kg EN ISO 20846 / 
EN ISO 20884 ≤ 10.0 5.0 ≤ 10.0 ≤ 5.0 EN14214 EN14214

Grupp I metaller (Na + K)
mg/kg

EN 14108 /  
EN 14109 ≤ 5.0

1.0 ≤ 2.5 ≤ 1.0
sum ≤ 4.0 sum ≤ 5.0

Grupp II metaller (Ca + Mg) EN 15538 0.5 ≤ 2.5 ≤ 1.0

Fosforinnehåll mg/kg EN 14107 ≤ 4.0 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0

Linolsyrametylester % (m/m) EN 14103 ≤ 12.0 12    ≤ 28

Densitet vid 15 °C kg/m3 EN ISO 3675 / 
EN ISO 12185 860 - 900 883

Viskositet vid 40 °C mm2/s EN ISO 3104 3.5 - 5.0 3.5 5.0     

Flampunkt °C EN ISO 3679 / 
EN ISO3679 ≥101 101

Molnpunkt °C        

CFPP EN 116 max. -20  -20     

Kolrester % (m/m) EN ISO 10370 ≤ 0.3 0.3     

Cetantal  EN ISO 5165 ≥ 51.0 52 -     

Sulfaterad askhalt % (m/m) ISO 3987 ≤ 0.02 0.02     

Kopparremskorrosion  
(3 timmar vid 50 C °) Värdering EN ISO 2160 Klasse 1 1     

Oxidationsstabilitet, 110 C ° timmar EN 15751 /  
EN 14112 ≥6 8

Syravärde mg KOH/g EN 14104 ≤ 0.50 0,5     

Jodvärde g jod/100g EN 14111 ≤ 120 120     

Fleromättade  
(>= 4 dubbelbindningar) 
metylestrar

% (m/m) EN 15779 ≤ 1 1     

Metaninnehåll % (m/m) EN 14110 ≤ 0.20 0.2     

Diglyceridinnehåll % (m/m) EN 14105 ≤ 0.20 0.2     

Triglyceridinnehåll % (m/m) EN 14105 ≤ 0.20 0.2     

Total glycerin % (m/m) EN 14105 ≤ 0.25 0.1      

Förbränningsvärme netto, 
uppmätt MJ/kg 38
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